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MOTIONDISPLAY DIN A0  
TECHNISCHE DATEN

Daten zum MotionDisplay A0

Allgemeine Informationen

Postergröße DIN A0 1181 mm x 841 mm

Außenmaße 1980 mm x 1100 mm

Gewicht 75 Kg

Max. Anzahl der Anzeigen 15

Einblendungszeit einzel. Plakate 3 Sekunde bis 10 Minuten

Hintergrundbeleuchtung LED oder Neonröhren

Farben Alle RAL-Farben lieferbar

Material Auf Kundenwusch Aluminium, 
Stahlblech, Edelstahl

Stromversorgung 220V

Gefertigt sind alle unsere Motion-Displays aus einer soliden Alumi-
nium- / Metallkonstruktion. Die Front ist mit Verbund-Sicherheitsglas 
bestückt.

Die Poster können per Clip-System leicht ausgetauscht werden. 
Alle gängigen Papier und Folienarten sind verwendbar. Der Bildwech-
sel ist Vertikal.

Die kleineren Geschwiser unserer Plakatwechsler sind besonders für 
den Innenbereich geeignet.

• Wartungsarm
• Solide Verarbeitung
• Für Innen- & Aussen geeignet
• Anwenderfreundliche Bedienung
• Einzelne Poster können durch Clip-System getauscht werden
• Verschiedene Materialgüten wie z.B. Aluminium & Edelstahl
• In allen RAL - Farben erhältlich

Vorteile dieser Plakatwechsler im Überblick:

Dienstleistungen

Aufbau, Montage, Wartung und Service bieten wir unseren Kunden 
als Dienstleistung optional mit an.

Auf Kundenwunsch können wir auch die Gestaltung und den Druck 
der Plakate realisieren.

Wir liefern Plakatwechsler nach den individuellen Bedürfnissen 
unserer Kunden.

Beispiele

LED-Beleuchtung oder Solar für die Stromversorgung können in 
unseren Plakatwechslern verbaut werden.
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